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Hojas para
Rasqueta

( CODE mm

€N, J ( CODE

€. J

GRS, 0 GRS, 0
(386300 % 107 5 18,45 ( 386.322 gota 3 10 816
Rasqueta Ergo disefiada especialmente para trabajos de precisién, tales 386.325 pera 3 10 816 )

como ventanas, molduras y espacios reducidos. Hojas de carburo de
tungsteno para arrancar pintura, cola, barniz y 6xido en madera y metal.
Mango bicomponente, para un agarre confortable y eficaz. Parte frontal
estrecha para una mayor precision. Suministrada con hoja triangular de
25 mm y funda. Ha sido disefiada para colgarse facilmente del bolsillo o
cinturén. Puede adaptarse a las hojas 386.322-325 y 326.

m Rasqueta Ergondmica

@rgo”

( CODE mm GRS/U. 7 €. J
( 386.315 65 193 5 2611

Rasqueta Ergo disefiada para trabajos de maxima dificultad. Hoja de carburo
de tungsteno para arrancar pintura, cola, barniz y éxido de madera y metal.
Mango bicomponente para un agarre confortable y eficaz. El doble mango
ofrece una mayor fuerza para trabajos extensos. Parte frontal estrecha para
un facil acceso a espacios reducidos. Suministrada con hoja de 65 mm,
aunque también se pueden incorporar hojas de 50 mm.

m Rasqueta Ergondmica
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( CODE mm GRSU. (7 €. J
(386305 50 158 5 18.04

Rasqueta Ergo Universal que incluye una hoja de carburo de tungsteno para
arrancar pintura, cola, barniz y 6xido de madeta y metal.

Mango bicomponente, para un agarre confortable y eficaz. Parte frontal estrecha
para un facil acceso a espacios reducidos.

Suministrada con hoja de 50 mm, aunque también se pueden incorporar hojas

k de 65 mm.

(386.326 redonda 3 10 8.16

Hojas con formas diversas para la rasqueta 386.300

m’ Hoja de Rasqueta

para Pintura

( CODE mm €N, J

GRSU. 0
( 386.327 50 6 10 10,79
386.330 65 8 10 1189 )

Hoja de rasqueta para pintura con una nueva y patentada forma de onda
en los filos. Con este nuevo disefio en el filo de la rasqueta se elimina
hasta 10 veces mas pintura, y es perfecta para quitar asperezas. Hojas
de carburo de tungsteno siempre afiladas y productivas 50 veces mas
duraderas que una hoja de acero convencional. Rasqueta para utilizar en
madera, metal y hormigén. La hoja con doble filo para rasquetas de
386.305y 386.315

m Hojas para Rasquetas

( CODE mm . J

GRS.JU. ]
(386320 5 6 10 8.16
386.331 50 6 10 865 )
( 386.321 65 10 10 9,50

Las hojas de carburo de tungsteno permanecen afiladas y siempre
productivas. Duran 50 veces mds que una hoja de acero convencional.
Permiten arrancar pintura, cola, barniz y 6xido en madera y metal. Asi
mismo, las hojas tienen filos convexos, afilados de precisién, para evitar
dafar la zona de trabajo con las esquinas de las hojas. Las hojas de 50 mm
y 65 mm tienen dos lados con filo, mientras que la triangular tiene tres.
386.320: Hoja de 25 mm para la rasqueta 386.300

386.331: Hoja de 50 mm para la rasqueta 386.315.

386.321: Hoja de 65 mm para la rasqueta 386.315 y 386.305. j
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